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Назначение и область применения
Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на рюкзаки, мешки для обуви, пеналы, сумки для косметики (далее по тексту – продукция, изделия) из искусственной кожи и текстильных материалов.

Изделия производятся для взрослых, детей и подростков  под торговой маркой «Grizzly», в отдельных случаях – для рекламных целей под маркой  Заказчика, что подтверждается Договором об изготовлении рекламной продукции.

ТУ распространяются на продукцию, ранее не находившуюся в эксплуатации, выпускаемую в обращение на территории государств – членов Таможенного союза, независимо от страны происхождения.

Продукция предназначена для хранения и переноски предметов личного пользования, книг, школьно-письменных принадлежностей, предметов целевого назначения.

Изделия предназначены для всесезонного пользования, если это не оговорено с заказчиком.
Пример обозначения при заказе:
«Мешки для обуви. ТУ 15.12.12-001-0115727684-2021».

Изделия изготавливают отдельными предметами, комплектами из двух                                  или более предметов, а также с аксессуарами, являющимися составной частью изделия.

Для данного рода продукции предусмотрено наличие шелкографии, аппликации, вышивки с  логотипом торговой марки «Grizzly»  или  информации   рекламного характера на изделиях, произведенных в соответствии с Договором об изготовлении рекламной продукции.

Предусматривается наличие декоративных элементов и аксессуаров, формирующих внешний вид изделия.

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.3.
Перечень ссылочной документации приведен в Приложении А.

Технические условия не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы, распространены или использованы каким-либо другим способом без разрешения собственника.

Другие предприятия (учреждения, организации) независимо от форм собственности и подчинения, граждане-субъекты предпринимательской деятельности могут применять настоящие технические условия в соответствии с договорными обязательствами.

Номенклатура показателей качества готовых изделий в соответствии с             ГОСТ 4.45.

Термины и определения по ГОСТ 28455.

1 Технические требования

Изделия должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться  из материалов и по технологической документации с соблюдением требований к производству и специальным технологическим процессам для предприятий данной промышленности, установленных техническими регламентами Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (далее ТР ТС 017/2011), ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (далее ТР ТС 007/2011), ГОСТ 28631, изготавливаться по образцу-эталону, утвержденному по ГОСТ 15.007 и иными нормативными правовыми актами РФ.

Техническое описание должно содержать: 

· наименование изделия и номер модели

· описание конструкции, внешнего и внутреннего оформления изделия,  метода изготовления;

· информацию о применяемых материалах и фурнитуре;

· информацию о габаритах изделия;

· информацию о массе изделия; 

· фото или эскиз изделия;

· требования к упаковке.

Внесение изменений в технологическую документацию должно производиться в установленном порядке.

1.1 Основные параметры и характеристики

1.1.1 Замер габаритов изделия производят линейкой по ГОСТ 427 и ГОСТ 17435.

· Длина – измерение по дну во фронтальной части;

· Высота – расстояние от самой нижней до верхней точки;

· Ширина (глубина) – замер по дну изделия в боковой плоскости;

1.1.2 При необходимости для оценки удобства модели замеряется высота ручки (ручек) – от верхней части изделия до наивысшей точки вытянутой ручки. 

Допускаемые отклонения по размерам изделий мелкой кожгалантереи - ±5 мм, изделий для взрослых - ±10 мм. 

1.1.3 Требования, предъявляемые к размерам изделий для учащихся начальных классов, регламентируются ТР ТС 007/2011.

1.1.4 Показатели Безопасный уровень, мм 

· Длина (высота) 300–360 

· Высота передней стенки 220–260 

· Ширина 60–100 

· Длина плечевого ремня, не менее 600–700 

Ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400–450 мм), не менее:

· 35–40  мм

· 20–25  мм

Допускается увеличение размеров не более чем на 30 мм.

1.1.5 Масса изделий

· Массу рюкзаков определяют взвешиванием на весах.

· Масса рюкзаков для детей и подростков регулируется ТР ТС 007/2011  

· Масса изделия для учащихся начальных классов, не более 700 г 

· Масса изделия для учащихся средних и старших классов, г не более 1000                                                                                                                  

Превышение массы изделий от проектной должно быть не более 3 %.

· Масса рюкзаков определяется без учета навешиваемых аксессуаров.
1.2 Требования к конструкции изделия
1.2.1 Конструкция изделий должна обеспечивать надежность и безопасность продукции при ее производстве и при эксплуатации изделий в условиях, предусмотренных производителем в гарантийных обязательствах. 

1.2.1 Размеры, формы, конструкция, должны соответствовать назначению,      предъявляемым требованиям,  условиям и удобству эксплуатации.           

1.2.2   Конструкции разъемных соединений должны иметь фиксирующие устройства, предохраняющие их от самопроизвольного разъединения.

1.2.3 Детские рюкзаки и рюкзаки для подростков должны иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и лямках, должны иметь детали контрастных цветов
1.2.4 Длина плечевых ремней в рюкзаках должна быть регулируемой. При ширине ремней менее 3 см на них должны быть надеты предохранительные накладки, расширяющие область контакта ремня. 

1.2.5 Рюкзаки изготавливаются с внешними и (или) внутренними карманами (перегородками), или вкладышами, вместо карманов и перегородок.

1.2.6 Конструкция узлов, контактирующих с телом пользователя, не должна вызывать повреждений и раздражение кожи.

1.2.7 Внутренние швы изделий должны быть закрыты подкладкой или окантованы.

Допускаются открытые срезы изделий без подкладки, материал при этом не должен осыпаться.

Отклонения показателей внешнего вида, не влияющие на эксплуатационные и потребительские свойства, согласовываются с основным потребителем.

1.3 Требования к материалам и сырью

1.3.1 Материалы, применяемые для изготовления продукции, должны соответствовать требованиям НТД, иметь документ о качестве от предприятий-поставщиков, подтверждающие соответствие их качества требованиям нормативной документации.

1.3.2 При отсутствии сертификатов или других документов о разрешении применения этого материала от предприятия -  изготовителя, испытания материалов производятся силами ИП Березанская по разработанной и утвержденной методике с оформлением соответствующих документов, или с привлечением специализирующихся на оказании данных услуг организаций, в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на данный материал. 

1.3.3 Допускается замена материалов, указанных в технологической документации,   другими,  не ухудшающими качеств и внешнего вида изделия и отвечающим предъявляемым к изделию требованиям.

1.3.4 Перед применением сырье и материалы должны пройти входной контроль на предприятии-изготовителе согласно ГОСТ 24297, технических условий и регламента, разработанного и утвержденного в установленном порядке.

1.3.5 Краска, применяемая для окраски обрезных краев деталей или изделия должна быть устойчива к сухому и мокрому трению.

1.3.6 Материалы открытых обрезных деталей или изделия не должны осыпаться.

1.4 Требования к фурнитуре, шелкографии, декоративным элементам и аксессуарам

1.4.1 Качество применяемой фурнитуры должно соответствовать требованиям настоящего ТУ и НТД.

1.4.2 Фурнитура не должна иметь химических или механических повреждений признаков коррозии металла, должна обеспечивать надежность закрывания, открывания и регулировки изделия в соответствии с эксплуатационными и потребительскими свойствами.

1.4.3 На поверхности пластмассовых деталей трещины, пузыри, вздутия, грат более 0,5 мм в местах разъема формы, следы выталкивателей и литника более 0,2 мм по глубине и более 0,5 мм по высоте, инородные включения в количествах, более допустимых по нормам на сырье не допускаются.
1.4.4  Крепление фурнитуры должно производиться в соответствии с разработанной документацией. Допустимое отклонение – 3-5 мм.

1.4.5 Не допускается неисправность запирающей фурнитуры, выпадение фурнитуры из готового изделия, разрыв материала в местах крепления фурнитуры.

1.4.6 Конструкция, форма, метод крепления и материалы, из которых изготовлена фурнитура и аксессуары не должны вызывать повреждений и раздражения кожи.

1.4.7 На детских и подростковых рюкзаках не допускается применение пряжек со шпеньком.

1.4.8 Замок должен плавно и свободно передвигаться по всей длине застежки-молнии и закреплять ее в любом месте.

1.4.9 Не допускается повреждения ленты застежки-молнии, расхождение зубьев после закрытия замком.

1.4.10 Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке

1.4.11 Окраска обрезных краев декоративных элементов должна быть устойчива к сухому и мокрому трению.

1.4.12 Открытые обрезные края декоративных элементов не должны осыпаться.

1.4.13 Шелкография должна иметь устойчивую окраску, исключающую окрашивание других предметов при контакте с ней, отсутствие липкости, отслаивания и растрескивания красителя.

1.4.14  Допускается отклонение цвета на 10% - 12%, что соответствует требованиям ГОСТ 6593.

1.4.15 Допускается отклонение места нанесения не более 5 мм.

1.4.16 Допускается несовмещение линий и элементов изображения не более 1 мм относительно друг друга. 

1.4.17 Допускается просвечивание краски при печати на ворсистых тканях.

1.4.18 Допускается непропечатка изображений с толщиной линий 0,5 мм и менее. 

1.4.19 При стирке изделий, кроме как на ручном режиме, а так же воздействии на трансферы горячими предметами и растворителями, допускается стирание изображения.
1.4.20 Допускается отслаивание трансфера на нейлоновых тканях при воздействии на нанесенное изображение острыми предметами; 

1.4.21 Допускается наличие клеевого слоя по контуру изображения нанесенного трансфером до 1,2 мм

1.4.22  Элементы художественного оформления (аппликации, вышивки и т.д.)   должны соответствовать образцу и утвержденной документации, не иметь загрязнений, химических и механических повреждений, прочно крепиться к изделию, иметь устойчивую окраску, исключающую окрашивание других предметов при контакте с ними.

1.4.23 В случае, если декоративные элементы изделия не несут нагрузки, которая предъявляется изделию для выполнения основных эксплуатационных функций, а также не являются основной конструктивной особенностью изделия, производитель вправе использовать для декоративных элементов материалы прочностью ниже, чем материалы основной конструкции. 

1.4.24  Аксессуары, закупаемые у сторонних производителей, должны соответствовать требованиям действующей НТД или иметь информационные отказные письма.
1.4.25 Крепление аксессуаров должно производиться в соответствии с разработанной документацией, быть безопасным для эксплуатации. 

1.4.26 Допускается замена аксессуаров и фурнитуры, указанных в технологической документации, другими, не ухудшающими качества и внешнего вида изделия и отвечающими предъявляемым требованиям, по согласованию с заказчиком.

1.5 Требования к изготовлению 
1.5.1 Технология изготовления изделий должна обеспечивать надежность и безопасность продукции при ее производстве и при  эксплуатации изделий в условиях,  предусмотренных производителем в гарантийных обязательствах.

1.5.2 Методы изготовления продукции должны соответствовать промышленной технологии изготовления. 

1.5.3 Изготовление изделий должно производиться по технологическому процессу предприятия-изготовителя, в соответствии с требованиями НТД, настоящих ТУ и утвержденной технологической документации.
1.5.4 Изделия изготавливаются прошивным методом, отдельные детали могут производиться методом формования, литья, комбинированным и другими.  Крепление декоративных элементов, или узлов может быть клепаным, прошивным, комбинированным, методом оплетения и другими.

1.5.5 Количество стежков, виды и параметры швов соответствуют                     ГОСТ 12807.

1.5.6 Способы обработки срезов, виды и параметры швов,  крепление 
фурнитуры и аксессуаров должны соответствовать нормативно-технической
документации и  утвержденной технологии.

1.5.7 Отверстия в изделиях, закрывающихся продежкой шнура, должны быть укреплены люверсами. 
1.5.8 В мешках для обуви отверстия под вход шнура обрабатываются путем подгиба и отстрачивания места подгиба материала для входного отверстия шнура.

1.5.9 Срезы шнуров, стропы, окантовочной тесьмы, видимые необработанные края молнии и лент должны быть оплавлены.

1.5.10 Машинная строчка должна быть ровной.

1.5.11 Вспомогательные швы не должны быть видны в готовом изделии.

1.5.12 Начало и конец строчки должны быть закреплены двойной машинной строчкой в 3-4 стежка в прямом и обратном направлении или повторной строчкой стежок в стежок, если шов замкнутый по контуру. 

1.5.13 В случае отсутствия необходимости в закреплении шва, это фиксируется в разработанной и утвержденной документации на изделие.

1.5.14 На отделочных строчках закрепочная или повторная строчка составляет 0,5 см.
1.5.15 Не допускаются пропуски стежков, обрывы нити, плохая утяжка нитей шва, сваливание строчки с края деталей, повторная строчка более 2 стежков на отделочных строчках. 

1.5.16 Длина стежка  регламентируется в соответствии с видом выполняемой операции, если другое не предусмотрено в  разработанной и утвержденной технической документацией на изделие. 

1.5.17 На вспомогательных и окантовочных операциях -  не менее 2,5 стежка на 1 см шва

1.5.18 На сборочных операциях и отделочных строчках -  не менее 3 стежков на 1 см шва. 

1.5.19 Концы ниток должны быть обрезаны или оплавлены.
1.5.20 Расстояние отделочных строчек от края – 1,5-2 мм, если другое не предусмотрено разработанной и утвержденной технической документацией на изделие.

1.5.21  Соединение деталей и узлов в изделие производится по  разметкам, рассечкам, технологические припуски под шов - в соответствии с разработанной и утвержденной документацией на модель.

1.5.22 Детали, которые при эксплуатации конструкции подвергаются более частому механическому воздействию, пришиваются к изделиям двумя строчками.
1.5.23 Уголки, ручки, ручки-петли, лямки или ответственные при эксплуатации другие детали, предусмотренные конструкцией, укрепляются в местах соединения со стропой или изделием закрепкой – зиг-заг, дополнительными или закрепочными строчками в соответствии с разработанной и утвержденной документацией.

2  Требования безопасности 

2.1 Материалы, из которых изготавливаются изделия, при комнатной температуре не должны выделять в окружающую среду токсичных веществ, и не должны оказывать при непосредственном контакте вредного влияния на организм человека и быть безопасными для здоровья.

2.2 Устойчивость окраски материалов изделий к стирке, сухому трению должна быть не менее 3 баллов.

2.3 Материалы изделий по показателям, характеризующим биологическую и химическую безопасность, должны соответствовать требованиям ТР ТС 007/2011 и показателям, приведенным в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 – Биологическая и химическая безопасность
	Наименование продукции
	Наименование показателя, свойств
	Нормируемое значение показателя

	Рюкзаки
	масса изделия для учащихся начальных классов, г
	не более 700

	
	масса изделия для учащихся средних и старших классов, г
	не более 1000

	
	устойчивость окраски к воздействиям сухого трения, баллов
	не менее 4

	
	мокрого трения, баллов
	не менее 3


2.4 Выделение вредных химических веществ (миграционные показатели) из материалов изделий в соответствии с ТР ТС 007/201) не должны превышать норм, приведенных в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 – Выделение вредных химических веществ

	Материалы
	Наименование
	Норматив

	
	выделяющихся веществ
	Воздушная среда (мг/м3), не более

	
	
	

	Полиамидные
	формальдегид
	0,003*

	
	капролактам
	0,06

	
	гексаметилендиамин
	0,001

	Полиэфирные
	формальдегид
	0,003*

	
	диметилтерефталат
	0,01

	
	ацетальдегид
	0,01

	Полиакрило-нитрильные
	формальдегид
	0,003*

	
	акрилонитрил
	0,03

	
	винилацетат
	0,15

	Полиуретановые
	формальдегид
	0,003*

	
	толуилендиизоцианат
	0,002

	
	ацетальдегид
	0,01

	Поливинилхлоридные
	формальдегид
	0,003*

	
	фенол
	0,003

	
	диоктилфталат
	0,02

	
	дибутилфталат
	не допускается

	
	ацетон
	0,35

	Искусственные вискозные и ацетатные
	формальдегид
	0,003*

	Полиолефиновые
	формальдегид
	0,003*

	
	ацетальдегид
	0,01

	Винилацетаты (искусственная кожа)
	формальдегид
	0,003*

	
	винилацетат
	0,15

	
	диоктилфталат
	0,02

	
	дибутилфталат
	не допускается

	Синтетическая кожа
	формальдегид
	0,003*

	
	дибутилфталат
	не допускается

	
	диоктилфталат
	0,02

	Резиновые
	формальдегид
	0,003*

	
	дибутилфталат
	не допускается

	
	диоктилфталат
	0,02

	Картон
	формальдегид
	0,003*


* Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

Прочность крепления несущих швов корпуса изделий, ручек и плечевых ремней при статической нагрузке регламентируются в соответствии с рекомендациями ТР ТС 017/2011, ТР ТС 007/2011 и ГОСТ 28631 и параметрам, указанным в таблице 4. 
Т а б л и ц а 4 - Прочность крепления несущих швов

	Наименование изделия
	Прочность ниточного шва, Н/см (кгс/см), не менее
	Максимальная загрузка, кг

	Рюкзаки женские, мужские, молодежные 
	20
	7

	Рюкзаки детские 
	20
	5

	Мешки для обуви 
	15
	5

	Пеналы
	15
	_


2.5 Общие требования безопасности по ГОСТ Р 12.0.001, ГОСТ 12.3.002.
2.6 При производстве, хранении и транспортировании должны соблюдаться правила пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.1.018.
2.7 Требования к рабочим местам по ГОСТ 12.2.061.
2.8 Производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021.
2.9 Контроль за состоянием воздуха рабочей зоны должен осуществляться по ГОСТ 12.1.005.
2.10 К работе на технологическом оборудовании допускаются лица, прошедшие периодический медицинский осмотр и инструктаж.

3 Требования защиты окружающей среды

3.1 Производственные технологические процессы изготовления изделий должны исключать загрязнение воздуха, почвы и водоемов вредными веществами, перерабатываемыми материалами и отходами производства выше норм, утвержденных в установленном порядке.

3.2 Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате:

· неорганизованного захоронения отходов материалов на территории предприятия-изготовителя или вне его;

· произвольной свалки их в не предназначенных для этих целей местах. 

Допускается утилизацию отходов материалов в процессе производства осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей надлежащую лицензию.

4 Требования к маркировке
4.1 Маркировка должна соответствовать требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011, ТР ТС 007/2011.
4.2  Маркировка продукции должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Ее наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции.

4.3 Маркировка продукции на индивидуальной этикетке должна содержать следующую информацию: 
· наименование страны, где изготовлена продукция;

· наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора;

· наименование и вид (назначение) изделия;

· модель

· наименование материала верха

· дата изготовления;

· единый знак обращения на рынке;

· срок службы продукции (при необходимости);

· гарантийный срок службы (при необходимости);

· товарный знак (при наличии).

·  обозначение настоящих технических условий
· указания по эксплуатации (при необходимости)
·  штриховой код товара (при его  наличии) 

4.4 Информация должна быть представлена на русском языке или государственном языке государства-члена Таможенного союза, на территории которого данное изделие производится или реализуется потребителю. Для импортной продукции допускается наименование страны, где изготовлена продукция, наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с использованием латинского алфавита.

4.5  Допускается нанесение других сведений, в том числе информационного и рекламного характера.

4.6 Место нанесения маркировки и прикрепления ярлыка определяется образцом-эталоном изделий.

4.7 Ярлыки изготовляют из нетканого клееного материала, отходов тканей из химических волокон или поливинилхлоридной пленки.

4.8 Не допускаются указания «экологически чистая», «ортопедическая» и другие аналогичные указания без соответствующих подтверждений.
4.9 Памятка по уходу должна быть приложена к изделиям, требующим дополнительного ухода, символы по уходу за которыми не предусмотрены                    ГОСТ 16958.
4.10 Текст памятки печатают на товарном ярлыке, отдельном листе или индивидуальной упаковке.
4.11 В случае совмещения памятки по уходу с товарным ярлыком размер товарного ярлыка увеличивают на величину, необходимую для текста памятки.

4.12 Маркировка символами по уходу за изделиями - по ГОСТ ISO 3758
4.13 Упаковочный ярлык на потребительскую тару применяют для маркировки группы изделий, упакованных в гофротару (пакет).
4.14 Упаковочный ярлык содержит:

· наименование страны-изготовителя;

· местонахождение (адрес) изготовителя;

· обозначение настоящих технических условий;

· наименование изделия;

· артикул и (или) модель изделия;

· количество изделий;

· цвет;

· штриховой код товара (при его наличии);

4.15 Упаковочный ярлык на потребительскую тару должен быть прикреплен так, чтобы при вскрытии упаковки не нарушалась нанесенная на упаковочный ярлык маркировка. Размер упаковочного ярлыка не должен превышать 150 см2.

4.16 Реквизиты на ярлыках должны быть оформлены типографским, печатным или другим способами, хорошо читаемыми, изложенными на государственном языке страны, где изготовлена продукция и где будет осуществляться ее реализация.
4.17  Информация для потребителя должна быть однозначно понимаемой, полной и достоверной.
4.18 Соответствие продукции заявленной информации является обязательным требованием для изготовителя и продавца.
4.19 Текст специфической информации для потребителя, данные, характеризующие изделие, допускается размещать на листе-вкладыше, прилагаемом к каждой единице, или на групповой упаковке, или в сопроводительной документации к поставляемой продукции.

5 Требования к упаковке
5.1 Упаковка должна отвечать требованиям безопасности Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

5.2 Упаковка готовых изделий должна соответствовать требованиям              ГОСТ 10581. 

5.3 Перед упаковыванием изделия должны быть подготовлены в соответствии с утвержденными режимами.

5.4 Каждая единица продукции упаковывается в индивидуальный пакет.

5.5 Упакованные единицы продукции должны быть упакованы в групповую упаковку из гофрокартона (коробка) по ГОСТ 9142, ГОСТ 33781. 

5.6 Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и предохранять продукцию от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта.

5.7 В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон.
5.8 По согласованию с заказчиком допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность изделий при транспортировании и хранении, а также поставка изделий без упаковки.

Допускаются по согласованию с потребителем другие материалы и способы упаковывания, не ухудшающие товарный вид изделий в процессах транспортирования и хранения.
5.9 Изделия, отгружаемые в районы Крайнего Севера и приравненные к ним районы, должны быть упакованы по ГОСТ 15846.

6 Испытания

6.1 В рамках проведения входного контроля материалов, предусмотренного  научно-технической документацией, разработанным и утвержденным регламентом и  действующей методикой,  и принятия решения о запуске материалов и изделий в производство,  производитель осуществляет проверку материалов на : 
- устойчивость  окраски покрытия к сухому и мокрому трению
- устойчивость к многократному изгибу
- прочность связи пленочного покрытия с основой до и после намокания
- морозостойкость
- водостойкость
- контроль наличия запаха
- прочность швов
- проверку на максимальную загрузку

6.2 Материалы, не прошедшие испытания, не допускаются в производство.

6.3 Испытание прочности швов на разрыв проводят на образцах, изготовленных в соответствии с узлами крепления испытуемого образца в соответствии с ГОСТ 28631 на разрывной машине РТ-250. 

6.4 Испытаниям должны подвергаться изделия с полным комплектом технической документации, согласно техническим условиям.

6.5 Испытание образца на максимальную нагрузку проводят на образцах готовых изделий.

6.6 При испытании прочности крепления ручек и плечевых ремней на максимальную загрузку, равномерно загруженное изделие подвешивают в свободном состоянии за ручки или плечевые ремни на стержень, параллельно полу помещения.

6.7 Масса груза должна соответствовать максимальной загрузке изделия.

6.8 Изделие считают выдержавшим испытание, если не обнаружено разрушения узла крепления.

6.9 Время проведения испытания – 5 суток.

6.10 В отдельных случаях для оценки надежности изделия в эксплуатации может применяться опытная носка, в условиях, рекомендуемых производителем и на срок, соответствующий гарантийному.

6.11 Сертификационные испытания проводятся для подтверждения Декларации соответствия требованиям ТР ТС 007/2011 и ТС 017/2011 продукции в независимых сертификационных центрах, аккредитованных национальным органом по сертификации продукции по разработанной им программе.  

6.12 Результаты испытаний считать положительными, а изделия выдержавшим испытания, если оно испытано в полном объеме, установленном программой испытаний, и соответствует требованиям настоящих технических условий.

6.13 Результаты испытаний считать отрицательными, а продукцию не выдержавшей испытания, если по результатам испытаний будет обнаружено несоответствие изделий, хотя бы по одному требованию настоящих технических условий.

6.14 Испытания проводят в климатических условиях (температура, атмосферное давление, относительная влажность) испытательной площадки сертификационного центра. 
7 Методы контроля
7.1 Перед применением фурнитура, декоративные элементы, составные детали изделия и детали с шелкографией, если они изготовлены у сторонних поставщиков,  должны пройти входной контроль на предприятии-изготовителе согласно ГОСТ 24297, технических условий и регламента, разработанного и утвержденного в установленном порядке. 

7.2 Входному контролю комплектующие изделия подвергаются согласно технической документации предприятия-изготовителя, разработанной по                   ГОСТ 24297.

7.3 Контроль качества готовых изделий – по ГОСТ 4103.
7.4 Определение устойчивости окраски к физико-химическим воздействиям по ГОСТ 9733.0; к сухому трению - по ГОСТ 9733.27.

7.5 Санитарно-химические показатели определяют с помощью МУК 4.1/4.3.1485-03. Испытания проводятся в аккредитованных испытательных лабораториях, занимающихся гигиенической оценкой одежды для детей, подростков и взрослых. 
7.6 Проверка внешнего вида на соответствие по пропорциям, конструктивному решению деталей и комплектующих, по используемым материалам (фактура, соответствие назначению изделия), образцу-эталону и требованиям настоящих ТУ производится визуально и органолептически.

7.7 Внешний вид изделия должен соответствовать образцу–эталону. 

7.8 Допускается замена материалов,  указанных в технологической документации,  другими, не ухудшающими качеств и внешнего вида изделия и отвечающему предъявляемым к изделию требованиям по согласованию с заказчиком.

7.9 Допускается отклонения в цвете материалов, ниток от лимитируемой гаммы цветов образца-эталона после согласования с потребителем. 

7.10 Степень выраженности дефектов материалов (разнооттеночность, нечеткость рисунка тиснения или печати и др.) устанавливают по образцам-эталонам, согласованным с потребителем.

7.11 Проверка материалов для изготовления и комплектующих осуществляется проверкой сертификатов предприятий–поставщиков материалов или результатов испытаний материалов, проводимых предприятием–изготовителем изделий на соответствие требованиям технической документации и ГОСТам на конкретный материал. 

7.12 Проверка фурнитуры осуществляется путем ее открывания-закрывания, согласно методике, разработанной по рекомендациям ГОСТ ISO 3269 и утвержденной в установленном порядке.

7.13 Качество фурнитуры и ее крепления должно соответствовать требованиям, предъявляемым к ней, согласно настоящих ТУ.

7.14 Допускается применение других видов фурнитуры, не ухудшающих внешний вид и потребительские свойства изделий.

7.15 Показатели испытаний применяемых материалов и результаты проверки фурнитуры должны быть удовлетворительными.

7.16 Проверка размеров и массы изделия, деталей и узлов. 

7.17 Проверка соответствия размеров должна производиться средствами измерений, указанными в технической документации, разработанной и утвержденной в рамках регламента СМК, настоящих ТУ, удовлетворяющими по точности и пределам измерений.

7.18 Размеры изделия должны соответствовать размерам образца-эталона.  Отклонения в размерах допускаются согласно требованиям настоящих ТУ.

7.19 Масса изделий должна соответствовать требованиям настоящих ТУ.
7.20 Массу изделий проверяют на электронных весах статического взвешивания по ГОСТ Р 53228.
7.21 Определение устойчивости окраски шелкографии и качества ее выполнения осуществляется согласно методике, разработанной по рекомендациям                 ГОСТ 7779 и утвержденной в установленном порядке.

7.22 Качество исполнения и нанесения шелкографии должно соответствовать требованиям, предъявляемым к ней, согласно настоящего ТУ.

7.23 Проверка маркировки производится визуально.
Маркировка должна быть выполнена четко, отчетливым шрифтом. Маркировка выполняется в соответствии требованиями настоящих ТУ.

7.24 Проверка упаковки.

Проверка правильности и целостности упаковки проверяется наружным осмотром. Упаковка выполняется согласно требованиям настоящих ТУ.

           7.25.Ширину строчки, количество стежков определяют металлической линейкой - по ГОСТ 427.
8 Правила приёмки

8.1 Продукция принимается без деления на сорта. 

8.2 Изделия должны соответствовать требованиям, предъявляемым к изделиям первого сорта.

8.3 Требования к изделиям первого сорта регламентируются настоящими ТУ.    

8.4 В изделиях не допускаются:

· пятна на подкладке размером более 1 см по наибольшей длине;

· осыпание и сдир покрытия материала;

· отслаивание и шелушение лакокрасочного и металлического покрытия, сколы, трещины, острые кромки, заусенцы, очаги коррозии на фурнитуре;

· трещины лицевой поверхности материала;

· загрязнения и сгустки клея;

· раковины на наружной стороне изделий из искусственной кожи более 5 шт.;

· пробоины и прожоги сварного шва или линии штриховки;

· пропуск стежков, петлистая, слабая и стянутая строчка;

· перекручивание оплетки и продержки;

· наличие литников, раковин, заусенцев в литьевых деталях;

· спуск петель в деталях из трикотажа;

· сваливание строчки с края детали;

· смещение декоративного рисунка более 0,5 см;

· разрыв материала на участке крепления фурнитуры;

· выпадение заклепок, кнопок, люверс;

· неисправность запирающей фурнитуры.

8.5 Допускаемые дефекты на наружной стороне изделия:

· Замины в общей сложности, см, не более 4

· Разнооттеночность, нечеткость рисунка тиснения, печати – кроме стенок

· Полоса от утолщения нити свыше трехкратной до пятикратной толщины, включительно, мест, не более 2

· Утолщение нити, свыше пятикратной до восьми-кратной толщины включительно, мест, не более 1

· Отличающаяся нить -  слабовыраженная

· Перекос рисунка материала на длине 50 см, см, не более 1,5

· Перекос деталей и смещение фурнитуры, см, не более 0,5

· Отклонение строчки или линии сварки ТВЧ от заданного контура, см, не более 0,2

· Неравномерная ширина загнутой кромки, см, не более 0,2

· Проколы от иглы на длине, см 1

Примечание: Замины, обусловленные упаковкой и исчезающие в ходе расправления изделия перед эксплуатацией, в расчет не принимаются. 

8.6 Приемку изделий производят партиями.

8.7 Приемка осуществляется методами контроля предусмотренными настоящими ТУ.

8.8 За партию принимают одновременно предъявленное количество изделий одного наименования и модели, изготовленное по одной технической документации, оформленное одним заказом.

8.9 При приемке партий проводят сплошной и выборочный контроль.

8.10 Предприятие-изготовитель, как в РФ, так и зарубежом, проводит сплошной контроль выпускаемой продукции по внешнему виду, соответствию маркировки и упаковки требованиям нормативно-технической документации.

8.11 Перед отправкой в Российскую Федерацию изделий, выпускаемых зарубежом, проводится выборочный контроль на территории складских помещений предприятия-изготовителя в размере 10 % от партии.

8.12 В случае выявления более 3-х % изделий, не соответствующих образцу-эталону и технической документации, изделия возвращаются изготовителю на переделку. 

8.13 При получении изделий на склад готовой продукции ОТК склада проводит выборочный контроль в размере 10 % от партии.

8.14 В случае выявления более 3-х % изделий, не соответствующих образцу-эталону и технической документации, партии пересматриваются полностью.

8.15 Не соответствующие параметрам первого сорта изделия отправляют изготовителю на переделку.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Транспортирование изделий осуществляется любым видом транспорта при условии защиты их от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

9.2 Хранение изделий должно осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией.

9.3 Требования к транспортированию пакетами - по ГОСТ 26663,                ГОСТ 24597 и другим нормативным документам.

9.4 Изделия должны храниться в складских помещениях при температуре не ниже 5 °С и не выше 40 °С, относительной влажности воздуха 50-70 % и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.
10 Указания по эксплуатации

10.1 Уход за изделием необходимо производить в соответствии с требованиями производителя: правила ухода указаны на ярлыке изделия.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации со дня розничной продажи, дней:

11.3 Рюкзаков, мешков для обуви, изделий мелкой кожгалантереи – 30 дней.

11.4 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильной эксплуатации: механические повреждения, неправильное хранение, небрежное обслуживание и уход, превышение допустимой нагрузки, применения изделия не по назначению (в том числе третьими лицами), ущерб, причиненный перевозчиками, воздействия экстремальных температур, стихийных бедствий, растворителей и кислот.
Гарантия не распространяются на навесные аксессуары.

Приложение А
 (информационное)

Перечень документов, на которые даны ссылки
	Обозначение НД
	Наименование НД

	ТР ТС 005/2011
	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки». УТВ. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года N 769

	ТР ТС 007/2011


	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» УТВ. Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года N 797 

	ТР ТС 017/2011
	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности». УТВ. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 876

	ГОСТ Р 1.3-2018
	Стандартизация в Российской Федерации. Технические условия на продукцию. Общие требования к содержанию, оформлению, обозначению и обновлению

	ГОСТ Р 12.0.001-2013
	Система стандартов безопасности труда. Основные положения

	ГОСТ Р 53228-2008
	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

	ГОСТ 12.1.004-91
	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

	ГОСТ 12.1.005-88
	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

	ГОСТ 12.1.018-93
	ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

	ГОСТ 12.2.061-81
	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

	ГОСТ 12.3.002-2014
	Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

	ГОСТ 12.4.021-75 
	Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

	ГОСТ 15.007-88
	Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения

	ГОСТ 427-75
	Линейки измерительные металлические. Технические условия

	ГОСТ 4103-82
	Изделия швейные. Методы контроля качества

	ГОСТ 4.45-86
	Система показателей качества продукции. Изделия швейные бытового назначения. Номенклатура показателей

	ГОСТ 6593-83
	Краски печатные. Метод определения цвета и интенсивности

	ГОСТ 7502-98
	Рулетки измерительные металлические. Технические условия

	ГОСТ 7779-2015
	Ткани и изделия штучные шелковые и полушелковые. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения

	ГОСТ 9142-2014
	Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия

	ГОСТ 9733.0-83
	Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям

	ГОСТ 9733.27-83
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению

	ГОСТ 10581-91
	Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

	ГОСТ 12807-2003
	Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

	ГОСТ 15846-2002

	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение

	ГОСТ 16958-71
	Изделия текстильные. Символы по уходу 

	ГОСТ 24297-2013
	Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

	ГОСТ 26663-85
	Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования

	ГОСТ 28455-90

(CT СЭВ 5789-86)
	Изделия кожгалантерейные.  

Термины и определения

	ГОСТ 28631-2005
	Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия

	ГОСТ 33781-2016
	Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия

	ГОСТ ISO 3269-2015
	Изделия крепежные. Приемочный контроль

	ГОСТ ISO 3758-2014
	Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу

	МУК 4.1/4.3.1485-03
	Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых
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